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Экономия и высокая производительность

Сварочный аппарат с методом определения сердцевины



МАЛЫЙ РАЗМЕР

122mm x 124mm x 138mm

1.43 kg

Время сварки

6 sec
(SM/ быстрый режим)

Время термоусадки

18 sec
(с 60mm КДЗС)

ВЫСОКОЕ 

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ



Средние потери

- SM: 0.02 dB 

- MM: 0.01 dB 

- DS: 0.04 dB 

- NZDS: 0.04 dB 

- G.657: 0.02 dB

НАИМЕНЬШИЕ ПОТЕРИ



Характеристики

Время термоусадки
‐ 18sec
<60mm КДЗС>

Универсальный держатель
‐ 250
‐ 900
‐ 2~3
‐ Indoor

2 батареи уже включены в стандартную 
комплектацию
‐ 400 циклов (сварки и термоусадки) с 
двумя батареями

Ресурс электродов
‐ 3,500 сварок



Производительность
 Активная V-образная канавка + 

выравнивание сердцевины

 C 4-мя моторами(V-образная 

канавка ) и датчиком обнаружения 

сердцевины выравнивают

сердцевину и оболочку вместе. 

 С датчиком обнаружения 

сердцевины может быть распознан 

тип волокна и расположение 

сердцевины.

(IAS: Image Analyzing System)

 Возможность понимания 

сердцевины и типа волокна



Отображение

 Возможность понимания 

изображение сердцевины и 

волокна.

 В то время, как Mini5C 

может распознать 

сердцевину, время сварки 

остается 6 сек, как Mini4S. 

 Несмотря на то, что Mini5C 

имеет 4 мотора, его средние 

потери составляют 0,02 (SM), 

что соответствует Mini6S 

(выравнивание по 

сердцевине).



Сравнение с Mini4S
Mini4S Mini5C

- Активное выравнивание V-образной канавки

- С 4 моторами (вперед и назад, вверх и вниз) и 

действующей V-образной канавкой, 

выравнивается только оболочка.

- Нет возможности распознавания сердцевины и 

типа волокна

- Время сварки и потери: 7sec / 0.025dB

- Активная V-образная канавка + выравнивание 

сердцевины

- С 4-мя моторами, активной V-образной канавкой и 

сенсором определения сердцевины происходит 

выравнивание по сердцевине.

- Возможность распознавания сердцевины и типа 

волокна 

- Время сварки и потери: 7sec / 0.02dB



Сравнение с Mini6S
Mini6S Mini5C

- Выравнивание по сердцевине

- С 6-ю моторами(вперед и назад, вверх и вниз,

фокусировка осей X и Y) выравнивается 

сердцевина.

- Возможность распознавания сердцевины и типа 

волокна

- Время сварки и потери: 7sec / 0.02dB

- Активная V-образная канавка + выравнивание 

сердцевины

- С 4-мя моторами, активной V-образной канавкой и 

сенсором определения сердцевины происходит 

выравнивание по сердцевине.

- Возможность распознавания сердцевины и типа 

волокна 

- Время сварки и потери: 7sec / 0.02dB



Комплектация



Спасибо!


